
Y G - E 3 参 数 表
(YG-E3 Parameter table)

规 格 ( S p e c i f i c a t i o n ) YG-E3

工作台尺寸(长*宽)(Table size) 1270*254mm

工作台负载(Max load ontable) 300kg

左右行程(X)(Longitudind teaverse(X)) 760mm

前后行程(Y)(Cross travel(Y)) 350mm

上下行程(Z)(Vertical travel(Z)) 350mm

主轴至工作台距离(Spindle nose to table) 75-405mm

伸出臂行程(Overam trave) 430mm

主轴升降行程(Quill feeds) 127mm

主轴自动进给速度(Quill feed feeds) 0.04/0.08/0.15mm/rev

主轴速度(Spindle speed(R、P、M) 16steps65-4660rpm

主轴锥度(Spindle taper) R8(NT30)

主轴马力(Spindle motor) 3HP

铣头倾斜角度(Head tilt) 前后/左右45°(Back-forth/right-left45°)

导轨形状X.Y.Z(Guiding tracks,X.Y.Z) ▲·▲·▲

机床尺寸(长*宽*高)(Machine dimension(LxWxH) 1750x1700x2100mm

机械重量(Machine Weight) 1000kg

Feiheng CNC Machine Tool Co., Ltd.



Y G - E 4 参 数 表
(YG-E4 Parameter table)

规 格 ( S p e c i f i c a t i o n ) YG-E4

工作台尺寸(长*宽)(Table size) 1270*254mm

工作台负载(Max load ontable) 300kg

左右行程(X)(Longitudind teaverse(X)) 760mm

前后行程(Y)(Cross travel(Y)) 350mm

上下行程(Z)(Vertical travel(Z)) 350mm

主轴至工作台距离(Spindle nose to table) 75-405mm

伸出臂行程(Overam trave) 430mm

主轴升降行程(Quill feeds) 127mm

主轴自动进给速度(Quill feed feeds) 0.04/0.08/0.15mm/rev

主轴速度(Spindle speed(R、P、M) 16steps65-466Orpm

主轴锥度(Spindle taper) R8(NT30)

主轴马力(Spindle motor) 3HP

铣头倾斜角度(Head tilt) 前后/左右45°(Back-forth/right-left45°)

导轨形状X.Y.Z(Guiding tracks,X.Y.Z) ▲·■·▲

机床尺寸(长*宽*高)(Machine dimension(LxWxH) 1750x1700x2100mm

机械重量(Machine Weight) 1050kg

Feiheng CNC Machine Tool Co., Ltd.



Y G - E 4 B 参 数 表
(YG-E4B Parameter table)

规 格 ( S p e c i f i c a t i o n ) YG-E4B

工作台尺寸(长*宽)(Table size) 1270*254mm

工作台负载(Max load ontable) 300kg

左右行程(X)(Longitudind teaverse(X)) 760mm

前后行程(Y)(Cross travel(Y)) 350mm

上下行程(Z)(Vertical travel(Z)) 350mm

主轴至工作台距离(Spindle nose to table) 75-405mm

伸出臂行程(Overam trave) 430mm

主轴升降行程(Quill feeds) 127mm

主轴自动进给速度(Quill feed feeds) 0.04/0.08/0.15mm/rev

主轴速度(Spindle speed(R、P、M) 16steps65-4660rpm

主轴锥度(Spindle taper) R8(NT30)

主轴马力(Spindle motor) 3HP

铣头倾斜角度(Head tilt) 前后/左右45°(Back-forth/right-left45°)

导轨形状x.Y.Z(Guiding tracks,X.Y.Z) ▲·■·■

机床尺寸(长*宽*高)(Machine dimension(LxWxH) 1750*1700*2100mm

机械重量(Machine Weight) 1200kg

Feiheng CNC Machine Tool Co., Ltd.



Y G - E 5 参 数 表
(YG-E5 Parameter table)

规 格 ( S p e c i f i c a t i o n ) YG-E5

工作台尺寸(长*宽)(Table size) 1370*305mm

工作台负载(Max load ontable) 300kg

左右行程(X)(Longitudind teaverse(X)) 730mm

前后行程(Y)(Cross travel(Y)) 400mm

上下行程(Z)(Vertical travel(Z)) 380mm

主轴至工作台距离(Spindle nose to table) 80-460mm

伸出臂行程(Overam trave) 490mm

主轴升降行程(Quill feeds) 127mm

主轴自动进给速度(Quill feed feeds) 0.04/0.08/0.15mm/rev

主轴速度(Spindle speed(R、P、M) 16steps65-4660rpm

主轴锥度(Spindle taper) NT40

主轴马力(Spindle motor) 5HP

铣头倾斜角度(Head tilt) 左右45°(right-left45°)

导轨形状X.Y.Z(Guiding tracks,X.Y.Z) ▲·■·■

机床尺寸(长*宽*高)(Machine dimension(LxWxH) 1850*2000*2250mm

机械重量(Machine Weight) 1500kg

Feiheng CNC Machine Tool Co., Ltd.



Y G - E 5 B 参 数 表
(YG-E5B Parameter table)

规 格 ( S p e c i f i c a t i o n ) YG-E5B

工作台尺寸(长*宽)(Table size) 1370*254mm

工作台负载(Max load ontable) 300kg

左右行程(X)(Longitudind teaverse(X)) 860mm

前后行程(Y)(Cross travel(Y)) 360mm

上下行程(Z)(Vertical travel(Z)) 350mm

主轴至工作台距离(Spindle nose to table) 130-450mm

伸出臂行程(Overam trave) 490mm

主轴升降行程(Quill feeds) 127mm

主轴自动进给速度(Quill feed feeds) 0.04/0.08/0.15mm/rev

主轴速度(Spindle speed(R、P、M) 16steps65-4660rpm

主轴锥度(Spindle taper) NT40

主轴马力(Spindle motor) 5HP

铣头倾斜角度(Head tilt) 前后/左右45°(Back-forth/right-left45°)

导轨形状X.Y.Z(Guiding tracks,X.Y.Z) ▲·■·■

机床尺寸(长*宽*高)(Machine dimension(LxWxH) 1850*1700*2250mm

机械重量(Machine Weight) 1400kg

Feiheng CNC Machine Tool Co., Ltd.



YG-E6参数表
(YG-E6 Parameter table)

规 格 ( S p e c i f i c a t i o n ) YG-E6

工作台尺寸(长*宽)(Table size) 1370*330mm

工作台负载(Max load ontable) 350kg

左右行程(X)(Longitudind teaverse(X)) 1000mm

前后行程(Y)(Cross travel(Y)) 380mm

上下行程(Z)(Vertical travel(Z)) 400mm

主轴至工作台距离(Spindle nose to table) 100-480mm

伸出臂行程(Overam trave) 540mm

主轴升降行程(Quill feeds) 127mm

主轴自动进给速度(Quill feed feeds) 0.04/0.08/0.15mm/rev

主轴速度(Spindle speed(R、P、M) 16steps65-4660rpm

主轴锥度(Spindle taper) NT40

主轴马力(Spindle motor) 5HP

铣头倾斜角度(Head tilt) 左右45°(right-left45°)

导轨形状X.Y.Z(Guiding tracks,X.Y.Z) ▲·■·

机床尺寸(长*宽*高)(Machine dimension(LxWxH) 2000*2000*2450mm

机械重量(Machine Weight) 2000kg

Feiheng CNC Machine Tool Co., Ltd.



Y G - E 7 参 数 表
(YG-E7 Parameter table)

规 格 ( S p e c i f i c a t i o n ) YG-E7

工作台尺寸(长*宽)(Table size) 1370*360mm

工作台负载(Max load ontable) 350kg

左右行程(X)(Longitudind teaverse(X)) 1000mm

前后行程(Y)(Cross travel(Y)) 500mm

上下行程(Z)(Vertical travel(Z)) 500mm

主轴至工作台距离(Spindle nose to table) 100-600mm

伸出臂行程(Overam trave) 600mm

主轴升降行程(Quill feeds) 127mm

主轴自动进给速度(Quill feed feeds) 0.04/0.08/0.15mm/rev

主轴速度(Spindle speed(R、P、M) 16steps65-4660rpm

主轴锥度(Spindle taper) NT40

主轴马力(Spindle motor) 5HP

铣头倾斜角度(Head tilt) 左右45°(right-left45°)

导轨形状X.Y.Z(Guiding tracks,X.Y.Z) ▲·■·

机床尺寸(长*宽*高)(Machine dimension(LxWxH) 2000*2260*2650mm

机械重量(Machine Weight) 2700kg

Feiheng CNC Machine Tool Co., Ltd.



Y G - X 3 参 数 表
(YG-X3 Parameter table)

规 格 ( S p e c i f i c a t i o n ) YG-X3

工作台尺寸(长*宽)(Table size) 1270*254mm

工作台负载(Max load ontable) 300kg

左右行程(X)(Longitudind teaverse(X)) 最佳750(最大800)mm(Best750(Max.800)mm)

前后行程(Y)(Cross travel(Y)) 410mm

上下行程(Z)(Vertical travel(Z)) 350mm

主轴至工作台距离(Spindle nose to table) 50-405mm

伸出臂行程(Overam trave) 380mm

主轴升降行程(Quill feeds) 127mm

主轴自动进给速度(Quill feed feeds) 0.04/0.08/0.15mm/rev

主轴速度(Spindle speed(R、P、M) 16steps65-4660rpm

主轴锥度(Spindle taper) R8(NT30)

主轴马力(Spindle motor) 3HP

铣头倾斜角度(Head tilt) 前后/左右45°(Back-forth/right-left45°)

导轨形状x.Y.Z(Guiding tracks,X.Y.Z) ▲·▲·▲

机床尺寸(长*宽*高)(Machine dimension(LWxH) 1800*1750*2200mm

机械重量(Machine Weight) 1200kg

Feiheng CNC Machine Tool Co., Ltd.



YG - X 4参数表
(YG-X4 Parameter table)

规 格 ( S p e c i f i c a t i o n ) YG-X4

工作台尺寸(长*宽)(Table size) 1470*320mm

工作台负载(Max load ontable) 300kg

左右行程(X)(Longitudind teaverse(X)) 最佳700(最大920)mm(Best700(Max.920)mm)

前后行程(Y)(Cross travel(Y)) 410mm

上下行程(Z)(Vertical travel(Z)) 400mm

主轴至工作台距离(Spindle nose to table) 50-455mm

伸出臂行程(Overam trave) 430mm

主轴升降行程(Quill feeds) 127mm

主轴自动进给速度(Quill feed feeds) 0.04/0.08/0.15mm/rev

主轴速度(Spindle speed(R、P、M) 16steps65-4660rpm

主轴锥度(Spindle taper) R8(NT30)

主轴马力(Spindle motor) 3HP

铣头倾斜角度(Head tilt) 前后/左右45°(Back-forth/right-left45°)

导轨形状X.Y.Z(Guiding tracks,X.Y.Z) ▲·▲▲·▲

机床尺寸(长*宽*高)(Machine dimension(LxWxH) 2000*1750*2200mm

机械重量(Machine Weight) 1300kg

Feiheng CNC Machine Tool Co., Ltd.



YG-X5参数表
(YG-X5 Parameter table)

规 格 ( S p e c i f i c a t i o n ) YG-X5

工作台尺寸(长*宽)(Table size) 1470*320mm

工作台负载(Max load ontable) 300kg

左右行程(X)(Longitudind teaverse(X))
最佳700(最大920)mm(Prime

value700(maximum920)mm

前后行程(Y)(Cross travel(Y)) 410mm

上下行程(Z)(Vertical travel(Z)) 400mm

主轴至工作台距离(Spindle nose to table) 108-515mm

伸出臂行程(Overam trave) 430mm

主轴升降行程(Quill feeds) 127mm

主轴自动进给速度(Quill feed feeds) 0.04/0.08/0.15mm/rev

主轴速度(Spindle speed(R、P、M) 16steps65-4660rpm

主轴锥度(Spindle taper) NT40

主轴马力(Spindle motor) 5HP

铣头倾斜角度(Head tilt) 前后/左右45°(Back-forth/right-left45°)

导轨形状x.Y.Z(Guiding tracks,X.Y.Z) ▲·▲▲·▲

机床尺寸(长*宽*高)(Machine dimension(LxWxH) 2000*1750*2300mm

机械重量(Machine Weight) 1200kg

Feiheng CNC Machine Tool Co., Ltd.



(YG-H4 Parameter table)

规 格 ( S p e c i f i c a t i o n ) YG-H4

工作台尺寸(长*宽)(Tab le size) 1270*254mm

工作台负载(Max load ontable) 300kg

左右行程(X)(Longitudind teaverse(X)) 760mm

前后行程(Y)(Cross travel(Y)) 350mm

上下行程(Z)(Vertical travel(Z)) 310mm

主轴至工作台距离(Spindle nose to table) 75-405mm

伸出臂行程(Overam trave) 500mm

主轴升降行程(Quill feeds) 127mm

套筒直径(Sleeve diameter) 85.7Omm

主轴自动进给速度(Quill feed feeds) 0.04/0.08/0.15mm/rev

主轴速度 ( Spindle speed( R 、 P、 M ) 16steps65-4660rpm

主轴锥度(Spindle taper) R8(NT30,NT40)

主轴马力(Spindle motor) 3HP

铣头倾斜角度(Head tilt)
前后/左右45°

(Front and rear/left and right 45°)

横轴电机功率(Horizontal axis motor power) 2.2Kw

主轴速度 ( Spindle speed( R 、 P、 M ) 9steps60-1320rpm

横轴主轴锥度(Horizontal axis spindle taper) NT30

横主轴行程(Horizontal spindle travel) 120

托架中心高度(Bracket center height) 200

导轨形状x. Y . Z ( Guiding tracks, X . Y . Z )

机床尺寸(长*宽*高)(Machine dimension(LxWxH) 1750*2050*2100mm

机械重量(Machine Weight) 1500kg

Feiheng CNC Machine Tool Co., Ltd.

YG-H4参数表



Y G - H 6 参 数 表
(YG-H6 Parameter table)

规 格 ( S p e c i f i c a t i o n ) YG-H6

工作台尺寸(长*宽)(Table size) 1370*330mm

工作台负载(Max load ontable) 30Omm

左右行程(X)(Longitudind teaverse(X)) 1000mm

前后行程(Y)(Cross travel(Y)) 420mm

上下行程(Z)(Vertical travel(Z)) 380mm

主轴至工作台距离(Spindle nose to table) 150-530mm

伸出臂行程(Overam trave) 60Omm

主轴升降行程(Quill feeds) 127mm

套筒直径(Sleeve diameter) 105mm

主轴自动进给速度(Quill feed feeds) 0.04/0.08/0.15mm/rev

主轴速度(Spindle speed(R、P、M) 16steps65-4660rpm

主轴锥度(Spindle taper) NT40

主轴马力(Spindle motor) 5HP

铣头倾斜角度(Head tilt)
前后/左右45°

(Front and rear/left and right 45°)

横轴电机功率(Horizontal axis motor power) 2.2Kw

主轴速度(Spindle speed(R、P、M) 9steps60-1320rpm

横轴主轴锥度(Horizontal axis spindle taper) NT40

横主轴行程(Horizontal spindle travel) 120

托架中心高度(Bracket center height) 233

导轨形状x.Y.Z(Guiding tracks,X.Y.Z) ·

机床尺寸(长*宽*高)(Machine dimension(LxWxH) 2200*2050*2450mm

机械重量(Machine Weight) 2600kg

Feiheng CNC Machine Tool Co., Ltd.



(YG-X5CNCY a m5e rC参tab数le)表

规 格 ( S p e c i f i c a t i o n ) YG-X5CNC

工作行程X/Y/Z(Workcing stroke X/Y/Z) 900*360*150mm(Z轴另有00手动行程)(900*360*150mm(additional
400 manual stroke for Z axis))

工作台尺寸(Table size) 1470*320mm

工作台T型槽(Table T groove) 16槽宽*75间距*3条(16 slot width +75 spacing *3)

导轨硬度(Hardness of the rails) 平均硬度HRC52~55CAverage hardness HRC52~55)

x轴导轨形式(X-axis guide way) 燕尾(dovetail)

Y轴导轨形式(Y axis guide) 双燕尾(Double dovetail)

联动轴麦(Linkcage axle count)
三轴联动(克持4轴联动>( Three-axis linkage(supporting 4- axis

linkage))

主轴转速(Spindle speed) 直联700o转rpm(Straight league 700o RPM)

主轴锥孔(The spindle taper hole) BT40

主轴套简直径(Spindle sleeve diameter) 中120

主轴锥孔跳动(Spindle cone runout) o. 0 0 5 M以内(Less than o.0 0 5 MM)

主电机功率(Main motor power) 3 . 7KW(伺服电机)(3 . 7kw(servo motor))

主电机客页定转矩(Rated torque for main motr)
24N*M(5分钟内三倍过载运行>(24N*M( triple overload operation

in 5 minutes))

变速方式(Variable speed way) 无级变速(Infinitely variable epeed)

最大钻孔能力(Maximum drilling capacity) 中25

最大攻牙能力(Maximum tapping ability) M16

进给电机功率(Feed motor power) x/Y/6N*M(1.5KW) z/7.5N*M(1.75XW)

最快移动速度(Maximum movement speed) X/Y/8米/分z/18米/分(x/Y/8 meters/min/Z/18 meters/min)
主轴中心到立柱距离(Distance from center of spindle

to column) 360MM

主轴鼻端到工作台距离(Distance from nose t.o table) o~40OMM

防护罩(shield) 半护罩(A shield)

编程方式(programmatically) 计算机/手工(Computer/manual)

文件传送方式(File transfer mode) USB/网线(USB/Ethernet cable)

冷却(cooling) 120W防水水泵(120W waterproof pump)
铣床外型尺寸(Milling machine appearance
dimensions) L180O*B1600*E2480mm

机械重量(Machine Weight) 180OKG

使用电源(Use the power supply) 三 相 A C 3 E o V ( T h r e e - p h a s e A C 3 8 0 V >

气源(Air =upply) 0.5~0.8MPA

总功率(The total power) 8.2KW

名 称 ( T h e n a m e o f t h e ) FTM-X5CNC 备 注 ( n o t e )

操作系统(The operating system) 广数GSK98OMDICWide number GSK98OMDI) 总 线 式 ( b u s )

伺服电机(Servo motor)
广数130SJT一M060D(Wide SJT一M060D

number 130) 绝对值(The absolute value)

伺服驱动器(Servo driver)
广数GR2045T-LA1(Several GR2045T-

LA1) 绝 对 值 ( T h e a b e o l u t e v a l u e )

滚珠丝杆(Ball screw) SDF3208-C3 双螺母(Double nut)

主电机(伺服>(Main motor(servo)) 广数3.7KW(Vide number of 3.7 KW) 总线式(bus)
控制电器(Control of electrical

appliances) 富士/西门子(Fuji/si.emens)

主轴(The spindle) BT40/7000转(BT40/700o RPM)

刀库(Knife library) 四 工 位 刀 库 ( F o u r p o s i t i o n t o o l
storage) 专利刀库(Fatent knife library)

Feiheng CNC Machine Tool Co., Ltd.



YG-4SNC参数表
(YG-4SNC Parameter table)

数控铣床

数控铣床

规格 ( S p e c i f i c a t i o n ) YG-4SNC

控制系统(Control systeam)
壹湾新代系统6MA(或选配拓鲁康)(Taiwan new generation system 6MA
(or choose tuo lukang))

工作台尺寸(长*宽)(Table size) 1470/1642*320mm

工作台负载(Max load ontable) 300kg

左右行程(X)(Longitudind teaverse(X)) 880/1050mm

前后行程(Y)(Cross travel(Y)) 340mm

上下行程(Z)(Vertical travel(Z)) 100mm

升降座上下行程(W)(Table vertical travel(W) 400mm

主轴至工作台距离(Spindle nose to table) 50-465mm

伸出臂行程(Overam trave) 380mm

王轴速度(Spindle speed(R、P、M) 16steps80-5440选配60～6000rpm主轴伺服马达驱动(16steps80-5440
is equipped with 606000rpm spindle servo motor drive)

主轴锥度(Spindle taper) RB(NT30)

主轴马力(Spindle motor) 3HP/5HP

导轨形状X.Y.Z(Guiding tracks,X.Y.Z) ▲,双▲,▲(▲,double▲,▲)

x.Y.Z快速移动速率(X.Y.Z-axis rapid feed rate) X.Y:8m/min Z:5m/min

切削进给率(Cutting feed rate) X.Y.Z:0-5000mm/min

三轴伺服电机(3-axis serv-motor) X.Y:6N Z:4N

定位精度(Positioning accuracy) 0.03/300mm

重复精度(Repeatability) 0.02/300mm

机床尺寸(长*宽*高)(Machine dimension(LxWxH) 1950*2150*2200mm

机械重量(Machine Weight) 1500kg

Feiheng CNC Machine Tool Co., Ltd.


